Ameénagement de rue

Nouvelle rue, municipalisation, mise aux normes
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Ce procédurier est a suivre pour toutes les situations suivantes:

« Aménager une nouvelle rue;

« Municipaliser une rue privée (pour qu’elle devienne publique);

« Mettre aux normes un chemin informel afin d’en faire une vraie rue au sens des reglements
municipaux (nécessaire pour construire une nouvelle résidence).

v

Est-ce qu’il s’agit d’un projet de développement résidentiel, qui OUL
inclut la création de plus d’un lot destiné a une résidence? >

Une contribution pour fins de parcs sera
nécessaire. Contacter le Service d’urbanisme au
urbanisme@ripon.ca pour annoncer votre projet
Non ¢ et.on pourra vous reyenir avec pIus.

/ d’information (voir reglement permis et
certificat, art. 28)

Est-ce que la rue ou le chemin est déja I'objet d’au moins un (1)
lot au cadastre du Québec? Un lot est en millions (ex. 1 234

567). Vous pouvez vérifier sur la matrice graphique. 5
Oui Il faut alors mettre la rue aux normes.

Non * Il faudra déposer une demande de permis
Déposer une demande de permis d’excavation / remblai / d e)gzlaa:ft;_(t)r::l/e\l;?:g’ltauh/iizzilig:ﬂugctii
déblai :
ET l
Déposer une demande de permis de lotissement incluant:
+ Projet d’opération cadastrale d’un arpenteur- L'ingénieur civil va émettre un certain nombre de

geometre; . . recommandations pour rendre la rue conforme aux
+ Plan et devis d'un ingénieur civil. réglements municipaux et sécuritaire. Ces
. . R i , recommandations devront étre réalisées dans les

Les deux demandes de permis doivent étre déposées travaux.
simultanément: il est impossible de lotir dans un premier
temps pour aménager plus tard.
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Y’a-t-il une pente forte de plus de 25%?

(Aucune emprise de rue ne peut étre située sur un talus ayant une pente moyenne de plus de vingt-cing pour cent (25%) et une hauteur de plus
de cing (5) meétres, ni au sommet du talus, sur une bande de protection d'une largeur égale a cing (5) fois la hauteur verticale du talus, ni a la
base du talus, sur une bande de protection d’une largeur égale a deux (2) fois la hauteur verticale du talus. Reglement lotissement, art. 10)

Non ¢ Oui

Il faut alors joindre aux demandes de permis:

+ Un rapport d’'un ingénieur géotechnique.

Les recommandations de l'ingénieur géotechnique doivent étres inclues aux demandes de permis et les
plans des autres professionnels.

v l Proposer trois (3) noms pour la rue avec une justification des
Est-ce qu'il s’agit d’'une nouvelle rue? }—> choix. Consulter et respecter les critéres de choix de la Commission
Oui de toponymie. Le Conseil municipal rendra sa décision par voie de
Non résolution.

Est-ce que vous souhaitez que la rue soit municipalisée, c’est-a-dire qu’elle soit cédée a la municipalité?

Non ¢ Oui

» Signifier votre intention au Responsable du Service d’urbanisme (urbanisme@ripon.ca);

« Déposer la demande de permis compléte tel que demandé;

« Le Conseil municipal rendra sa décision par voie de résolution;

« Sila résolution est favorable, une fois les travaux terminés et conformes, on procédera a la cession
devant notaire.

A\ 4 ¢

Les demandes de permis sont considérées complétes lorsque la municipalité a recu...

v" Tous les documents de professionnels requis;

v Toutes les demandes de permis diiment remplies, signées et les frais acquittés;

v Tout autre renseignement nécessaire a été transmis au Service d’urbanisme (ex. liste des noms).

v

+ Une fois les demandes de permis complétes et regues, le Service d'urbanisme procéde a I'étude;
+ Le Conseil municipal traite la demande dans les meilleurs délais, pour résolution;
« Siles demandes de permis sont conformes et le Conseil émet une résolution favorable, la municipalité émet les permis.

Durant les travaux:

« Vous pouvez réaliser les travaux seulement a partir du moment ou tous les permis sont émis;

« La durée du permis d’excavation / remblai / déblai est de 6 mois, renouvelable de facon limitée;

« Il est interdit de modifier les travaux en cours d’ouvrage a moins d’autorisation préalable par le Service d'urbanisme;
Toute modification doit également étre approuvée par les professionnels (ex. ingénieurs) et les plans modifiés également;

« L'ingénieur civil doit inspecter les travaux durant la réalisation. L'ingénieur détermine le nombre de visites.

A la fin des travaux:

« L'ingénieur civil doit fournir une attestation « tel que construit », comme quoi les travaux sont fideles a ses plans et
devis;

+ L'inspecteur de la municipalité va inspecter les lieux et fermer le permis si les travaux sont conformes.

Ce procédurier est a titre indicatif seulement et n‘a aucune valeur Iégale. Il couvre les situations les plus fréquentes.
Merci de référer aux réglements en vigueur et de consulter les références suivantes:

« Réglement de lotissement (chapitres II et III) R
« Réglement de permis et certificat

« Permis et certificats, site Web de la Municipalité (formulaire)

WWW.ripon.ca/urbanisme/



https://ripon.ca/reglements/
https://ripon.ca/reglements/
https://ripon.ca/permis-et-certificats/
https://www.goazimut.com/GOnet6/index.html?m=80078
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/normes-procedures/criteres-choix/
mailto:urbanisme@ripon.ca
http://www.ripon.ca/urbanisme/
http://www.ripon.ca/urbanisme/

	Diapositive 1 Aménagement de rue Nouvelle rue, municipalisation, mise aux normes

